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Strojirensky zkusebni ustav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlanky, 621 00 Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci €. 10/2020 ze dne 12. 08. 2020

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
sisio: 202-ST0O-J-00920-21

vyrobky: Konstrukéni kovové profily valcované za tepla - Stétovnice tvaru “U”

specifikace vyrobkii: - VYrobek pro stavebni konstrukce a Stétove stény z nelegovanych oceli znacek
S240GP, 8270GP, S320GP, S355GP, S390GP, S430GP dle
CSN EN 10248-1:1998 a CSN EN 10248-2:1998

- pokud neni dohodnuto jinak, dodavano v délkach (6 az 24) m
- standardné dodavano s tloustkou stény (7 — 21) mm

vyrobce: \{TTKOVICE STEEL, a.s.
Ceskobratrska 3321/46 ,
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava, Ceska republika

identifikacni ¢islo: 27801454

misto vyroby: VITKOVICE STEEL, ass.
Stramberska 2817/47 )
709 00 Ostrava — Hulvaky, Ceska republika

Autorizovana osoba 202 vydava toto stavebni technicke osvédceni v souladu s ustanovenim § 12
zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a dopinéni nékterych
zakonll, ve znéni pozdé&jsich predpist, a § 2 a 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni
viady ¢. 215/2016 Sb.

Timto dokladem vy$e uvedend autorizovana osoba vymezuje technické viastnosti vyrobkl ve vztahu
k zakladnim pozadavkim na stavby podle toho, jakou tlohu maji vyrobky ve stavbé pinit.

Technickeé Udaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach 2 aZ 4, které jsou nedilnou soucasti tohoto
stavebniho technického osvédéeni.

Stavebni technické osvéd&eni bylo vydano k zakazce evid. €. 30-15444.
Stavebni technické osvéddeni plati do 21. kvétna 2024, trvaji-li skute€nosti, za kterych bylo vydano.
Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat jinak nez cely.

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvéd¢eni: Ing. Pavel Petr.

V Brné dne 21. kvétna 2021
avel Sticha
orizované osoby

piedstavitel
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; Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zplisobu pouziti vyrobku ve stavbé:
é Konstrukéni kovové profily valcované za tepla - Stétovnice tvaru “U” ;
éﬁ - vyrobek pro stavebnl konstrukce a Stétové stény z nelegovanych oceli znaéek S240GP, S270GP, f
= S320GP, S355GP, S390GP, S430GP dle CSN EN 10248-1:1998 a CSN EN 10248-2:1998 =
= - pokud nenl dohodnuto jinak, dodavano v delkach (6 az 24) m, 3
= - standardné dodavano s tloustkou stény (7 — 21) mm §
e -
= =
= Stétovnice tvaru U - vyrobek pro stavebni konstrukce a $tétové stény, valcovany za tepla do tvaru U. :
= Tvar je volen tak, aby mohl byt spojovan zasouvanim zamku, zahakovanim zamku nebo prekiadanim ‘
2 podélnych vodicich ploch nebo pomoci zvlastnich svorek do délici a stétove stény. =
(o 2,
= z
w Technické vlastnosti vyrobku ve vztahu k zadkladnim pozadavkim na stavby: :
S Zakl. | Sledovana viastnost Zplsob zjisténi Pozadovana Urover :
= BOZEC, =
t 1 Mechanicka odolnost a stabilita ;.
f CSN EN 10248-2:1998, =
= 1.1 rozmérova a tvarova pfesnost | méfeni geometrickych veli¢in | vykresova dokumentace 3
= vyrobce 3
= 19 mecha[mske vlastnosti SN EN I1SO 6892-1-2021 ?SN EN 10248-1:1998, 3
= - zkouska tahem Cl. 7.4 =
= =
= chemické slozeni a ey \ CSN EN 10248-1:1998, =
2 13 | svaitelnost Gl bl &l. 7.3, 7.5.1 e
S Piehled pouzitych technickych predpist, technickych norem, technickych dokumentu a 3
= podkladi predlozenych autorizované osobé:
5
= - Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni nékterych 3
= zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisi =
= - Nafizeni vlady ¢& 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
= vyrobky, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. 3
- - GSN EN ISO 6892-1:2021 Kovové materialy - Zkougeni tahem — Cast 1: Zkusebni metoda za =2
= pokojové teploty =
= - CSN EN 10248-1:1998 Stétovnice valcované za tepla z nelegovanych oceli — Cast 1: Technické "‘
= dodaci podminky
2 - CSN EN 10248-2:1998 Stétovnice valcované za tepla z nelegovanych oceli — Cast 2: Mezni =
uchylky rozméri a tolerance tvaru \
2 - Technicky navod TN 04_01_01 5
i :
s - Konstrukéni kovoveé profily valcované za tepla - Stétovnice tvaru “U”
= - Katalog vyrobki — Produktovy katalog Stétovnic (5tétovnice tvaru U)
: - Katalogovy list - Stétovnice (Sheet piles) =
- - Vykresova dokumentace (vykresy ¢. 4K-5568d, 4K-7833, 4K-7562a, 4K-7834, 4K-7789a, 4K-
S 6736a, 4K-7835, 4K-7836, 4K-5609b, 4K-7837, 4K-7061b, 4K-6531b, 4K-5224d, 4K-6589b, 4K- j
= 7273b, 4K-7838, 4K-5584d, 4K-7839, 4K-7840, 4K-7841, 4K-7842, 4K-7366a, 4K-6737b, 4K- Z
2 7377a, 4K-7367a, 4K-6842a, 4K-7180a, 4K-7855a, 4K-7856a, 4K-7857, 4K-7898) 2
- Doklady o zkougkach vzork( vyrobki: =
i - Inspekéni certifikat CSN EN 10204 3.1 (Stétovnice tvaru U, VL 603A), &islo dokumentu:
3 17135/2021, ze dne 2021-04-12, vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (material S355GP) =
z - Inspekéni certifikat EN 10204 3.1 (zakladni material), &islo dokumentu: 1310182373, ze dne 3
= 2021-01-16, vystavil Severstal (material S355GP) A j
e
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= - Vysledky mechanickych zkoudek - zkusebni Laboratore VS, Cislo: 87898, ze dne 2021-04-02, =
= vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (material S355GP) =
& - Inspekéni certifikat CSN EN 10204 3.1 (Stétovnice tvaru U, VL 606A), &islo dokumentu: =
g 48008/2020, ze dne 2020-12-03, vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (material S390GP) =
2 - Inspekéni certifikat EN 10204 3.1 (zakladni material), ¢islo dokumentu: 1310142074, ze dne =
2 2019-03-08, vystavil Severstal (material S390GP) =
- - Vysledky mechanickych zkoudek - zkugebni Laboratore VS, Cislo: 86327, ze dne 2020-11-18,
E vystavil VITKOVICE STEEL, as. (material S390GP) ’3
i - Inspekéni certifikdt CSN EN 10204 3.1 (Stétovnice tvaru U, VL 604), ¢&islo dokumentu: =
= 17143/2021, ze dne 2021-04-12, vystavil VITKOVICE STEEL  a.s. (material S270GP) =
g - Inspekcni certifikédt EN 10204 3.1 (zakladni material), ¢islo dokumentu: 1310178808, ze dne ?.j,
= 2020-11-21, vystavil Severstal (material S270GP) =
= - Vysledky mechanickych zkousek - zkusebni Laboratore VS, &islo: 87010, ze dne 2021-01-18, =
= vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (materidl S270GP) =
= - Inspekéni certifikat CSN EN 10204 3.1 (Stétovnice tvaru U VL 604), &islo dokumentu:
= 36180/2020, ze dne 2020-09-02, vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (material S430GP) i
= - Inspekeni certifikdt EN 10204 3.1 (z&kladni material), Cislo dokumentu: 1310142059, ze dne =
= 2019-03-08, vystavil Severstal (material S430GP)
E’ - Vysledky mechanickych zkousek - zkuebni Laboratofe VS, &fslo: 85277, ze dne 2020-08-20, =
= vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (material S430GP)
- - Inspekéni certifikat CSN EN 10204 3.1 (Stétovnice tvaru U, llin), &islo dokumentu: 9864/2014. ze =
= dne 2014-03-17, vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (materil S240GP) 3
= - Chemicka analyza taveb (zakladni material), &islo: Sestava:FQT10010, ze dne 2021-04-14, x
= vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (material S240GP)
g- - Vysledky mechanickych zkousek - zkugebni Laboratore VS, Zkugebni list & 47263, ze dne 2013- =
= 09-17, vystavil VITKOVICE STEEL, a.s. (material S240GP) S
2: - Pocatetni typové zkousky vyrobce (INITIAL TYPE TESTING REPORT no. 3/2015 VS) ze dne
2015-04-24 =
: - Protokol o zkouseni ¢. TVBK 2372 ze dne 2015-02-24 (chemicka analyza) =
= - Zkusebni protokol (Werkzeugnis), Protokol: P/998-2/15 (Baumanlv otisk, makroskopicka =
E zkouska), Stétovnice typ: VL 606A, ze dne 2015-04-14 ijz
= - ZkuSebni protokol (Werkzeugnis), Protokol: P/972/15 (Baumanv otisk, makroskopicka zkouska), =
-‘g §tétovnice typ: VL 604, ze dne 2015-04-14
- Zkusebni protokol (Werkzeugnis), Protokol: P/823-1/15 (Baumaniv otisk, makroskopicka =3
- zkouska), Stétovnice typ: VL 601, ze dne 2015-04-13
=
= =:
= Upfesnujici pozadavky na posuzovani vyrobkil a na posuzovani systému fizeni vyroby: f
; Autorizované osoba ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného nafizeni viady vymezila technické :>
= viastnosti vyrobku, které souviseji se zakladnimi pozadavky a vymezila jejich Urovné vzhledem =
- k uréenému pouziti vyrobku ve stavbé. =
, Vyrobce predloZil autorizované osob& pisemné prohlageni, Ze provedeni technickych zjist&ni \
= viastnosti vyrobku nezadal jiné autorizované osobé. 3
= Vyrobek naleZi do skupiny vyrobkil uvedenych v pfiloze ¢ 2 k uvedenému nafizeni vlady, seznam 3
vyrobkl €. 4, skupina €. 2 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 6. \
= Autorizovana osoba provede pogatedni provérku v misté vyroby a posouzenl systému Fizeni vyroby
i podle § 6 odst. 2 pism. a) uvedeného nafizeni viady.
Pfi dohledu nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby bude postupovano podle ustanoveni § 6
s odst. 2 pism. ¢) uvedeného natizeni viady. <
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Pravidla pro pouzivani stavebniho technického osvédceni:

Stavebni technicke osvéd&eni Ize pouZit pro posuzovani shody pouze po dobu, po kterou se nezmeéni
pravni predpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuZité ve stavebnim technickém
osvédéeni z hlediska skute¢nosti uvedenych v § 3 odst. 2 pism. b) nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve
znéni nafizeni vlady ¢ 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢&. 215/2016 Sb., nebo jiné skutecnosti
podstatné z hlediska posuzovani shody, za kterych bylo stavebnl technické osvéd&enl vydano.
Stavebni  technické  osvédéeni nelze  pouzit jako  doklad o posouzeni  shody.
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