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— EVRAZ EVRAZ VITKOVICE STEEL

PROHLASENI O SHODE

podle Smérnice 89/106/EHS Rady Evropského spoleéenstvi ve znéni
Smérnice 93/68/EHS Rady Evropského spoleéenstvi a zakona &, 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonii, ve znéni pozdéjSich piedpisi a na¥izeni vlady &. 190/2002 Sh.,
kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznadované
CE, ve znéni pozdéjsich pFedpisi

1. Identifikacni udaje o vyrobci

OBCHODNI FIRMA: EVRAZ VITKOVICE STEEL, a.s.

SIDLO: Ostrava — Hulvaky, Strambersk4 ¢.p. 2871/47,
PSC: 709 00, Ceska republika

IC: 27801454

DIC: CZ27801454

ZAPIS V OBCHODNIM REJSTRIKU: Krajsky soud v Ostravé, oddil B., viozka 3243

2. Identifikaéni udaje o vyrobcich

NA VYROBKY: - Za tepla vilcované profily a plechy ze stavebni oceli se stupném S235
aZ $690 podle EN 10025-2, -3, -4, -5, -6:2005
- Za tepla vdlcované profily a plechy k zuslecht'ovini pro pouZiti ve
stavebnictvi oceli C35, C45, C35E, C45E podle EN 10343:2009

SPECIFIKACE VYROBKU A JEJICH VARIANT

Skupina Vyrobek, typ, deklarace pouZiti | Varianty Certifikit ¢.
1 Plechy z nelegovanych

Tlusté konstrukénich oceli dle

ocelové EN 10025-2:2004

plechy (CSN EN 10025-2:2005) - tloudtka plechii bézné od

valcované Pouziti: ocelové konstrukce 5 do 100 mm, na pozadani

za tepla mostt, hal do 250 mm,

Plechy z normaliza¢né - §itka plechti od 1 000

Zihanych/normalizané
vélcovanych svatitelnych
jemnozmmnych konstrukénich oceli
dle EN 10025-3:2004 (CSN
EN 10025-3:2005)

s

- s volnym tvarovanim
hran, doddvané v tabulich
¢tvercového nebo
obdélnikového formatu

konstrukce a jejich nosné prvky

do 4 000 mm, 0045-CPD-0759
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Skupina Vyrobek, typ, deklarace pouZziti | Varianty Certifikit ¢.

1 Plechy z termomechanicky

Tlusté véalcovanych svafitelnych

ocelové jemnozrnnych konstrukénich dle

plechy EN 10025-4:2004

valcované | (CSN EN 10025-4:2005)

za tepla PouZiti: naro¢né&jsi ocelové
konstrukce a jejich nosné prvky
Plechy z konstrukénich oceli se - tloustka plecht bézné od
zvySenou odolnosti proti 5 do 100 mm, na pozadani
atmosférické korozi dle do 250 mm,
EN 10025-5:2004 - §itka plecht od 1 000
(CSN EN 10025-5:2005) do 4 000 mm, 0045-CPD-0759
Pouziti: naro¢néjsi ocelové - s volnym tvarovanim
konstrukce a jejich nosné prvky hran, dodavané v tabulich

¢tvercového nebo

Plechy s vy$3$i mezi kluzu po obdélnikového formatu
zuSlecht'ovani dle
EN 10025-6:2004
(CSN EN 10025-5:2005)
Pouziti: naro¢néjsi ocelové
konstrukce a jejich nosné prvky
Plechy k zuSlecht'ovani pro
pouziti ve stavebnictvi dle
EN 10343: 2009

) Tyc¢e I a H z konstrukénich oceli, | 1400, 1450, I 500,

Dlouhé majici po celé délce staly pricny HEA 160, HEA 180,

vyrobky prufez dle EN 10025-2:2004 HEA 200, HEA 220,

valcované za
tepla

(CSN EN 10025-2:2005)

Pouziti: pro vyrobu konstrukénich
prvkil nosnych a nenosnych
svafovanych a montovanych
konstrukei

HEA 240, HEA 260
HEB 160, HEB 180,
HEB 200, HEB 220,
HEB 240, HEB 260

0045-CPD-0759

3

Dlouhé
vyrobky
valcované
za tepla

Tyce IPE z konstrukénich oceli,
majici po celé délce staly piicny
prifez dle EN 10025-2:2004
(CSN EN 10025-2:2005)

Pouziti: pro vyrobu konstrukénich
prvki nosnych a nenosnych
svafovanych a montovanych
konstrukei

IPE 240, IPE 270, IPE
300, IPE 330, IPE 360,
IPE 400,
IPE 450

0045-CPD-0759
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Skupina Vyrobek, typ, deklarace pouziti | Varianty Certifikat ¢.
4 Tyce UPE z konstrukénich oceli, | UPE 200, UPE 220,
Dlouhé majici po celé délce staly pii¢ny | UPE 240, UPE 270,
vyrobky prifez dle EN 10025-2:2004 UPE 300
valcované | (CSN EN 10025-2:2005)
za tepla 0045-CPD-0759
PouZiti: pro vyrobu
konstrukénich prvki nosnych a
nenosnych svafovanych a
montovanych konstrukci
5 Rovnoramennée a Rovnoramenné uhelniky:
Dlouhé nerovnoramenné thelniky
vyrobky z konstrukénich oceli 140x140x10,12,13,14
valcované majici po celé délce staly pfiény | 150x150x12,14,15,16
za tepla prifez dle EN 10025-2:2004 160x160x10,12,14,15,16,1
(CSN EN 10025-2:2005) 7
180x180x12,14,16,18 0045-CPD-0759
Pouziti: pro vyrobu 200x200x14,16,18,20,24
konstrukénich prvka nosnych a
nenosnych svafovanych a Nerovnoramenné thelniky:
montovanych konstrukci
160x100x10,12,14,16
6 Mostni profily 3W-04
Dlouhé Jakost oceli dle EN 10025-2:2004
vyrobky (CSN EN 10025-2:2005)
vélcované 0045-CPD-0759
za tepla Pouziti: profily pro mostni
dilataci

3. Oznaceni CE

Deklarace a oznaCeni vyrobki je uvedeno v inspekénich certifikatech dle EN 10204-3.1, resp.
3.2. v souladu s pfilohou ZA EN 10025-1:2004 a v souladu s pfilohou ZA EN 10343.

4. Vyrobky odpovidaji

ustanoveni _téchto prdvnich predpisii,

technickych norem

a certifikdtu

Smérnice Rady Evropského spolecenstvi & 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988
o sblizovani pravnich a spravnich pfedpisi &lenskych statd tykajicich se stavebnich
vyrobkil, ve znéni Smérnice Rady ¢. 93/68/EHS ze dne 22. Eervence 1993, kterou se mén{
smérnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nadoby), 88/378/EHS (bezpetnost hracek),
89/106/EHS  (stavebni vyrobky), 89/336/EHS (elektromagnetickd kompatibilita),
89/392/EHS (strojni zafizeni), 89/686/EHS (osobni ochranné prostiedky), 90/384/EHS
(vahy s neautomatickou c¢innosti), 90/385/EHS (aktivni implantabilni zdravotnické
prostiedky), 90/396/EHS (spotiebice plynnych paliv), 91/263/EHS (telekomunikaéni
koncova zafizeni), 92/42/EHS (nové teplovodni kotle na kapalna nebo plynné paliva)
a 73/23/EHS (elektricka zafizeni ur¢end pro pouZivani v ur¢itych mezich napéti), Natizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1882/2003 ze dne 29. zafi 2003 o pfizptisobeni
ustanoveni tykajicich se vybori, které jsou napomocny Komisi pfi vykonu jejich
provadécich pravomoci, stanovenych v pravnich aktech Rady pfijatych postupem podle
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¢lanku 251 Smlouvy o ES, ustanovenim rozhodnuti 1999/468/ES a Naiizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢ 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkii na trh a kterym se zrusuje
smérnice Rady 89/106/EHS

- Zékon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdgjsich piedpisi,

- Nafizeni vlady ¢.190/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni
vyrobky oznacované CE, ve znéni pozd&jich predpisi

- EN 10025-1:2004 (CSN EN 10025-1:2005), Ptiloha ZA

- EN 10025-2:2004 (CSN EN 10025-2:2005)

- EN 10025-3:2004 (CSN EN 10025-3:2005)

- EN 10025-4:2004 (CSN EN 10025-4:2005)

- EN 10025-5:2004 (CSN EN 10025-5:2005)

- EN 10025-6:2004 (CSN EN 10025-6:2005)

- EN 10343:2009 (CSN EN 10343:2009), priloha ZA

- TUV NORD Systems GmbH & Co. KG Certifikit & 0045-CPD-0759, Hamburg ze dne
01.06.2012 s platnosti do 31.05.2017, Revize 05/01.06.2012

5. PouZity zpiisob posouzeni shody

Vyrobky, certifikované TUV NORD Systems GmbH & Co. KG Certifikat & 0045-CPD-
0759, Hamburg ze dne 01.06.2012 s platnosti do 31.05.2017, Revize 05/01.06.2012, jsou
podrobeny prvni kontrole, dale vlastni kontrole vyrobkd podle stanoveného planu kontrol
a zkouSek a rovnéz dodateénym zkouskam na vzorcich odebranych v podniku. Notifikované
misto — TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, certifika¢ni misto pro stavebni vyrobky pro
kovové konstrukce — vykonalo prvni inspekei podniku a jeho kontroly vyrobkii a rovnéz

provadi priibéZzné dozor, posouzeni a uznini podnikové kontroly vyrobki v souladu s piflohou
ZA EN 10025-1:2004 a v souladu s pfilohou ZA EN 10343:2009.

6. Potvrzeni vyrobce

Vyrobee potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobkt spliuji zakladni poZadavky pravnich predpisii
a technickych norem, popf. certifikdtu uvedenych v bod& 4. tohoto prohlaseni o shodg,
popfipadé dopliujici poZadavky uvedené v kupnich smlouvach. Vyrobce potvrzuje, Ze
vyrobky jsou za podminek obvyklého pouziti bezpetné a Ze pfijal opatieni, kterymi
zabezpe€uje shodu v3ech vyrobkii uvadénych na trh stechnickou dokumentaci a se
zakladnimi poZadavky.

Prohlaseni o shodé¢ vydano dne: 1. éervna 2012
V Ostravé-Hulvéakach

Jméno: Dmitrij S¢uka
Funkce:  predseda pFedstavenstva EVRAZ VITKOVICE STEEL, a.s.
s

Podpis: (jb g}m/\/@(ﬂ

Jméno: Ing. Ludvik Strako§
Funkce:  ¢len predstavenstva EVRAZ VITKOVICE STEEL, a.s.




