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Strojirensky zku$ebni ustav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci ¢. 27/2006 ze dne 29. 08. 2006
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STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
= Cislo: STO'30'20763'1 4 j
f\ vyrobky: konstrukéni kovové prarezy/profily valcované za tepla — Stétovnice tvaru U =
i typové oznaceni: Il n, VL 504A, VL 504, VL 504K, VL 507A, VL 601, VL 601K, VL 602A, >§
VL 602, VL 602K, VL 603A, VL 603, VL 603K, VL 603Z, VL 603211, =
i VL 604A, VL 604, VL 604K, VL 604Z, VL 604D, VL 604E, VL 605A, =
: VL 605, VL 805K, VL 606A, VL 606, VL 606K E
specifikace vyrobk(: viz strana 2 3
g ' -
e vyrobce: VITKOVICE STEEL, as. =
= Ceskobratrska 3321/46 ) =
- 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava, Ceska republika ;2
2 identifikaéni &islo: 27801454
k=
& misto vyroby: VITKOVICE STEEL, as. =
Stramberska 2817/47 ) =
S 709 00 Ostrava — Hulvaky, Ceska republika 3
?, Autorizovana osoba 202 vydava toto stavebni technické osvédéeni v souladu s ustanovenim § 12

zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych

2 zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl, a § 2 a 3 narfizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi

technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

Timto dokladem vy$e uvedena autorizovana osoba vymezuje technické vlastnosti vyrobkl ve vztahu
k zakladnim pozadavkim na stavby podle toho, jakou ulohu maji vyrobky ve stavbeé plinit.

EINISIIIINITINIIINIISNIEN,

LSIIILLANSITINNIN.

S edod

i Technické udaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach 2 a 3, které jsou nedilnou soucasti tohoto
stavebniho technickeho osvedéeni.

Stavebni technické osvédceni bylo vydano k Ukolu evid. €. 30-10340.

Stavebni technické osvéd&eni plati do 2. fijna 2017, trvaji-li skute€nosti, za kterych bylo vydano.

XA I

Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat jinak nez cely.

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédeeni: Jan Pesnicak.

AAMAXIAXIASXIRIINL)

Vydanim stavebniho technického osvéd&eni & STO-30-20763-14 se rusi stavebni technické osvédéeni
¢. STO-30-20463-13 ze dne 2013-07-24.

V Brné dne 2. fijna 2014
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- Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zptisobu pouziti vyrobku ve stavbé: =
e =\
o= =
’i Konstrukéni kovové prafezy/profily valcované za tepla. :
< Stétovnice tvaru U - vyrobek pro $tétové stény, valcovany za tepla do tvaru U. Tvar je volen tak, aby ;:
mohl byt spojovan zasouvanim zamku, zahakovanim zamku nebo prekladanim podéinych vodicich j
;i ploch nebo pomocl zvlastnich svorek do délici a Stétove stény. =
2 Stétovnice se vyrabi z materialu dle CSN EN 10248-1 (S240GP, S270GP, S320GP, S355GP, =
- S390GP, S430GP).
= Standardné se dodavaji v délkach (6 az 24) m, kratsi délky dle dohody. =
Typy: =
k Il n, VL 504A, VL 504, VL 504K, VL 507A, VL 601, VL 601K, VL 602A, VL 602, VL 602K, VL 603A, =
% VL 603, VL 603K, VL 603Z, VL 603Z11, VL 604A, VL 604, VL 604K, VL 604Z, VL 604D, VL 604E, VL
= 605A, VL 605, VL 605K, VL 606A, VL 606, VL 606K =
= =
- ;:;]
z Technické vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavby: =
= =
=
& Zakl. | Sledovana vlastnost Zplsob zjisténi Pozadovana uroven ?5
g: poz. &. =
2 1_Mechanicka odolnost a stabilita :
CSN EN 10248-2:1998, =
: el rozmérova a tvarova presnost | méfeni geometrickych veli€in | vykresova dokumentace 3
= vyrobce =
=
- mechaniské viastnosti _ CSN EN 10248-1:1998, =
< 12 B e takiam CSN EN ISO 6892-1:2010 A 7.4
chemicke slozeni a . , GSN EN 10248-1:1998, @

13 |svaitelnost EhemicEalys &l. 7.3, 7.5.1 =

Pfrehled pouzitych technickych pfedpist, technickych norem, technickych dokumentu a
podkladu predlozenych autorizované osobé:

R A R A S A SRR e

- Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisl

§E - Nafizeni viady ¢&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybraneé stavebni
= vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

- (SN EN ISO 6892-1:2010 Kovové materialy - Zkouseni tahem — Cast 1: Zkusebni metoda za

=
=3
=
>,
}\‘
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=
=
=
=
=4
=
=
=)
=
=
=
=
=
=4
=
=
>
=3

= pokojove teploty

= - SN EN 10248-1:1998 Stétovnice valcované za tepla z nelegovanych oceli — Cast 1: Technické

E dodaci podminky

E - SN EN 10248-2:1998 Stétovnice valcované za tepla z nelegovanych oceli — Cast 2: Mezni

= uchylky rozmeérd a tolerance tvaru

S - Vykresova dokumentace (vykresy ¢.. 4K-5568d, 4K-7833, 4K-7562a, 4K-7834, 4K-7789a, 4K- !
EC\ 6736a, 4K-7835, 4K-7836, 4K-5609b, 4K-7837, 4K-7061b, 4K-8531b, 4K-5224d, 4K-6589b, 4K- i
S 7273b, 4K-7838, 4K-5584d, 4K-7839, 4K-7840, 4K-7841, 4K-7842, 4K-7366a, 4K-6737b, 4K- =
k= 7377a, 4K-7367a, 4K-6842a, 4K-7180a) },
,;5; - Produktovy katalog — Stétovnice =
= Upresriujici pozadavky na posuzovani vyrobki a na posuzovani systému fizeni vyroby: =

Autorizovana osoba ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného nafizeni vlady, v
vlastnosti vyrobku, které souviseji se zakladnimi pozadavky a vymezila jejich- ure
k uréenému pouZiti vyrobku ve stavbe. '
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Vyrobce predlozZil autorizované osobé pisemné prohldseni, Zze provedeni technickych zjisténi
vlastnosti vyrobku nezadal jine autorizované osobé.

Vyrobek nalezi do skupiny vyrobkl uvedenych v pfiloze €. 2 k uvedenému nafizeni vlady, seznam
vyrobkl ¢. 4, skupina ¢. 2 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 6.

Autorizovana osoba provede posouzeni systému fizeni vyroby podie § 6 odst. 2 pism. a) uvedeneho
nafizeni viady.

Pravidla pro pouzivani stavebniho technického osvédceni:

Stavebni technické osvédéeni Ize pouzit pro posuzovani shody pouze po dobu, po kterou se nezmeni
pravni predpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuZité ve stavebnim technickem
osvédéeni z hlediska skute¢nosti uvedenych v odstavci 2 pism. b) nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve
znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., nebo jiné skutecnosti podstatné z hlediska posuzovani shody,
za kterych bylo stavebni technické osvédéeni vydano. Stavebni technické osvéd¢eni nelze pouzit jako
doklad o posouzeni shody.
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