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Strojirensky zkusebni ustav, s.p., autorizovana osoba 202
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci &. 27/2006 ze dne 29. 08. 2006
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STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI
sislo: STO-30-20764-14
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vyrobky: konstrukéni kovoveé prufezy/profily valcované za tepla — jefabové
kolejnice
typové oznacgeni: JKL 100, JKL 120, KB 100, JK 65, A 65, JK 85

specifikace vyrobkl: viz strana 2
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vyrobce: \!iTKOVICE STEEL, a.s.
Ceskobratrska 3321/46 -
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava, Ceska republika

identifikaéni ¢islo: 27801454
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2 misto vyroby: VITKOVICE STEEL, as.

= Stramberska 2817/47

2 709 00 Ostrava — Hulvaky, Ceska republika

f Autorizovana osoba 202 vydava toto stavebni technické osvédéeni v souladu s ustanovenim § 12

i zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych

zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisli, a § 2 a 3 nafizeni vlady ¢ 163/2002 Sb., kterym se stanovi =
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. >’.
= Timto dokladem vy$e uvedena autorizovana osoba vymezuje technické viastnosti vyrobkl ve vztahu =
{ k zakladnim pozadavkum na stavby podle toho, jakou ulohu maji vyrobky ve stavbé pinit. g
Technické udaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach 2 a 3, které jsou nedilnou soucasti tohoto =
= stavebniho technického osvédéeni.

Stavebni technické osvédceni bylo vydano k ukolu evid. &. 30-10340.

Stavebni technické osvédéeni plati do 2. fijna 2017, trvaji-li skute¢nosti, za kterych bylo vydano.
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=
Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat jinak nez cely. =
fom =
3 Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni: Jan Pesni¢ak. =
2
= Vydanim stavebniho technického osvédceni C. STO 30-20764-14 se rusi stavebm technicke osvédCeni 3
¢. STO-30-20462-13 ze dne 2013-07-24. % 3
- V Brné dne 2. fijna 2014 =
=
=
i‘editel pro certifikaci s
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=
Strojirensky zkusebni ustav, s.p., {g
Engineering Test Institute, public enterprise =
=
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Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zplisobu pouziti vyrobku ve stavbé:
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=
= Konstrukeni kovoveé prifezy/profily valcované za tepla:
= Jerabove kolejnice, vélcované za tepla z materialu dle VN 41 0750 nebo dle DIN 536-1, =
S Pouziti: pro koleje jefabovych drah, koleje vytlaénych voz(i a podobné provozy. =
Kolejnice jsou standardné dodavany v délkach (6 az 12) m, jiné délky dle dohody. =
- =
= Typy: =
- JKL 100, JKL 120, KB 100, JK 65, A 65, JK 85. 5*
c : =
= Technické vlastnosti vyrobku ve vztahu k zadkladnim pozadavkim na stavby: =
= =
= =
i Zakl. | Sledovana vlastnost ZpUsob zjisténi PoZadovana uroverni =
poz. €. =
E- 1 Mechanicka odolnost a stabilita f
e =
VN 42 5677 =
= VN 42 5679 =
«: 1l rozmeérova a tvarova pfesnost mefeni geometrickych veligin | CSN 42 5678:1981 :f:
CSN 42 0135:1987 =
2 DIN 536-2
= =
? mechanické vlastnosti CSN 42 0135:1987 =
= 122 % 8 CSN EN ISO 6892-1:2010 VN 41 0750 3
: ) DIN 536-1 3
‘;« 13 mechanické viastnosti SN ISO 148-1:2010 CSN 42 0135:1987 j
= : - zkouska razem v ohybu CSN 42 0382:1978 VN 410750 g
2 14 technologické vlastnosti GSN EN 1SO 7438:2005 CSN 42 0135:1987 =
= - lamavost VN 410750 5
s
: . N 42 0135:1
,@‘( s jakost povrchu vizualni kontrola SS 414%?5035 5B =
s =
= 16 chemické slozeni a ik Iy 42 0135:1987 =
E; svafitelnost PhEmIgkE Rl VN 410750 =
f< Prehled pouzitych technickych pfedpis, technickych norem, technickych dokumentl a 3
= podkladi predlozenych autorizované osobé: =
s =
;: - Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych ;f
= zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl =
i% - Nafizeni viady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni ;»’
= vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. }
- CSN 42 0135:1987 TyCe tvarove z konstrukénich oceli valcované za tepla. Technické dodaci =
predpisy.
- CSN 42 5678:1981 Kolejnice pro jefabové drahy z ocell tfidy 10, valcované za tepla. Rozméry =

- CSN EN ISO 6892-1:2010 Kovové materialy - Zkouseni tahem — Gast 1: Zkusebni metoda za
pokojové teploty

- CSN ISO 148-1:2010 Kovové materialy — Zkou$ka razem v ohybu metodou Charpy - Cast 1:
ZkuSebni metoda -

- CSN 42 0382:1978 Zkouseni kovil. Zkouska razem v ohybu za snizenych teplot Sl ot

- CSN EN ISO 7438:2005 Kovové materialy. Zkouska ohybem g

- VN 42 5677 Kolejnice pro jefabové drahy z oceli t¥idy 10 valc. za tepla

- VN 42 5679 Kolejnice KB 100 valcované za tepla z oceli t#. 10. Rozmeéry

- VN 410750 Ocel 10 750
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Strojirensky zkuSebni tstav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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5 =
= - DIN 536-1:1991 Kranschienen; Male, statische Werte, Stahlsorten fur Kranschienen mit 1
2 FuRflansch Form A ‘ =
= - DIN 536-2:1974 Kranschienen, Form F (flach); Mafe, statische Werte, Stahisorten ’j
= - Katalogoveé listy — Jerabové kolejnice (JK, JKL, KB) ij
=
ie =
i Upresiujici pozadavky na posuzovani vyrobkl a na posuzovani systému fizeni vyroby: ﬂ:
= Autorizovana osoba ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného narfizeni vlady vymezila technicke J
;{: vlastnosti vyrobku, které souviseji se zakladnimi pozadavky a vymezila jejich Urovné vzhledem j
= k uréenému pouziti vyrobku ve stavbe. =
= =
' Vyrobce predlozil autorizované osobé pisemné prohlaseni, Ze provedeni technickych zjisténi ;jj

vlastnosti vyrobku nezadal jiné autorizované osobe. %

Vyrobek nalezi do skupiny vyrobkd uvedenych v pfiloze ¢. 2 k uvedenému nafizeni vlady, seznam

vyrobk( €. 4, skupina ¢. 2 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 6.

Autorizovana osoha provede pasouzeni systému fizeni vyroby podle § 6 odst. 2 pism. a) uvedeného
nafizeni viady.
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Pravidla pro pouzivani stavebniho technického osvédceni:
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é Stavebni technické osvédceni Ize pouzit pro posuzovani shody pouze po dobu, po kterou se nezméni 2
= pravni predpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuZité ve stavebnim technickém =
= osvédceni z hlediska skutecnosti uvedenych v odstavci 2 pism. b) nafizeni viady &. 163/2002 Sh., ve =
i znéni nafizeni vlady ¢&. 312/2005 Sb., nebo jine skutecnosti podstatne z hlediska posuzovani shody, =
= za kterych bylo stavebni technické osvédceni vydano. Stavebni technicke osvédceni nelze pouZzit jako S
= doklad o posouzeni shody. =
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