VITKOVIC

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr.: VS_PO3_2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: GRODZICE typu ,U“ walcowane na goraco ze
stali niestopowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: S355GP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W budownictwie do budowy scianek szczelnych,
konstrukgji i rob6t inzynieryjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : VITKOVICE STEEL, a.s. ul.
Ceskobratrska 3321/46, 702 00 Ostrawa, Czeska Republika

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 10248-1:1999

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji :
Zaklady Badan i Atestacji ,Zetom” im. Prof F.Stauba w Katowicach sp. z 0.0. ;

Nr AC 005;

Krajowy Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji Nr 005-UWB-003

Sidlo: Ceskobratrska 3321/46. Moravska Ostrava. Ostrava 702 00 | Zapsan do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Ostravé. oddil B.
viozka 3243. 1CO: 27801454, DIC: CZ27801454 P +420 595 696 077, F +420 595 696 070, info@vitkovicesteel.com



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
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2asadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Toleranncje wymiardw i ksztaltu

zgodne z PN-EN 10248-1:1999

1

Granica plastycznosci Rey min. 355 MPa
Wytrzymatos$c¢ na rozcigganie R, min. 480 MPa
Minimalne wydtuzenie A min. 22 %
C max Mnmax | Simax | Pmax | Smax N max
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
|
Sklad chemiczny (analiza wytopu) 0,24 1,60 0,55 0,045 | 0,045 0,009

zgodne z PN-EN 10248-1:1999, tab. 1

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi

w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. Poz. 1966) o
wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

VITKOVICE STEEL, a.s.

W imieniu producenta podpisat:

Ostrawa ; 01.10.2021

Miejsce i data wystawienia

Jiti Prejda

Quality Manager

Ji¥i Prejda
Quality Manager VITKOVICE STEEL, a.s.

podpis osoby upowaznionej

Sidlo: Ceskobratrska 3321/46, Moravska Ostrava, Ostrava 702 00 | Zapsan do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Ostravé. oddil B.
vioika 3243. 1C0: 27801454, DIC: CZ27801454 | P +420 595 696 077, F +420 595 696 070, info@vitkovicesteel.com
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr.: VS_P0O2_2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: GRODZICE typu ,U“ walcowane na goraco ze
stali niestopowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: S270GP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W budownictwie do budowy scianek szczelnych,
konstrukcji i robét inzynieryjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : VITKOVICE STEEL, a.s. ul.
Ceskobratrska 3321/46, 702 00 Ostrawa, Czeska Republika

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 10248-1:1999

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji :
Zaklady Badan i Atestacji ,Zetom* im. Prof F.Stauba w Katowicach sp. z 0.0. ;
Nr AC 005;

Krajowy Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji Nr 005-UWB-003

Sidlo: Ceskobratrska 3321/46, Moravska Ostrava, Ostrava 702 00 Zapsan do obchodniho rejstfiku Krajského soudu v Ostravé. oddit B.
Viozka 3243. ICO: 27801454. DIC: CZ27801454 P +420 595 696 077, F +420 595 696 070, info@vitkovicesteel.com
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla L
. . Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub
zastosowarn
Toleranncje wymiarow i ksztaltu zgodne z PN-EN 10248-1:1999
Granica plastycznosci Rey min. 270 MPa
Wytrzymatosé na rozcigganie Ry, min. 410 MPa
Minimalne wydtuzenie A min. 24 %
C max Mn max | Si max P max S max N max
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Sklad chemiczny (analiza wytopu) 0,24 - - 0,045 | 0,045 | 0,009
zgodne z PN-EN 10248-1:1999, tab. 1

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. Poz. 1966) o
wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

VITKOVICE STEEL, a.s.
o . Jitf Prejda
W imieniu producenta podpisat: Quality Manager
JiFi Prejda
Quality Manager VITKOVICE STEEL, a.s.

Ostrawa ; 01.10.2021

Miejsce i data wystawienia podp%)soby upow}azﬁionej
/ /
/ /

Sidlo: Ceskobratrska 3321/46. Moravska Ostrava, Ostrava 702 00 Zapsan do obchodniho rejsifiku Krajského soudu v Ostravé. oddii B.
vioika 3243. 1C0: 27801454. DIC: CZ27801454 P +420 595 696 077, F +420 595 696 070. info@vitkovicesteel.com
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KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr.:VS_PO1_2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: GRODZICE typu ,,U” walcowane na goraco ze
stali niestopowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: S240GP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W budownictwie do budowy scianek szczelnych,
konstrukgji i robét inzynieryjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : VITKOVICE STEEL, a.s. ul.
Ceskobratrska 3321/46, 702 00 Ostrawa, Czeska Republika

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 10248-1:1999

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoridw i numer akredytacji :
Zaklady Badan i Atestacji ,Zetom* im. Prof F.Stauba w Katowicach sp. z 0.0. ;
Nr AC 005;

Krajowy Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji Nr 005-UWB-003

Sidlo: Ceskobratrska 3321/46, Moravska Ostrava, Ostrava 702 00 | Zapsan do obchodniho rejstfiku Krajského soudu v Ostravé. oddil B.
viozka 3243. 1ICO: 27801454, DIC: CZ27801454 | P +420 595 696 077, F +420 595 696 070, info@vitkovicesteel.com



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla L.
. . Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan
Toleranncje wymiarow i ksztaltu zgodne z PN-EN 10248-1:1999
Granica plastycznosci Rep min, 240 MPa
Wytrzymatos¢ na rozciaganie Ry, min. 340 MPa
Minimalne wydtuzenie A min. 26 %
C max Mn max | Si max P max S max N max
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Sklad chemiczny (analiza wytopu) 0,20 - -— 0,045 | 0,045 | 0,009
zgodne z PN-EN 10248-1:1999, tab. 1

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. Poz. 1966) o

wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos$é producenta.
VITKOVICE STEEL, a.s.
Ji!‘i Prejda
W imieniu producenta podpisat: ) d
Jiti Prejda
Quality Manager ViTKOVICE STEEL, a.s.

A A
Ostrawa ; 01.10.2021 A
//
Miejsce i data wystawienia podgis osoby upowazhionej

Sidlo; Ceskobratrska 3321/46, Moravska Ostrava, Osirava 702 00 | Zapsan do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Ostravé, oddil B,
vlozka 3243, IGO: 27801454, DIG: CZ27801454 | P +420 595 696 077, F +420 595 696 070, info@vitkovicesteel.com



VITKOVICE

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr.: VS_PO4 2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: GRODZICE typu ,U” walcowane na goraco ze
stali niestopowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: S390GP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W budownictwie do budowy scianek szczelnych,
konstrukcji i robét inzynieryjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkciji wyrobu : VITKOVICE STEEL, a.s. ul.
Ceskobratrska 3321/46, 702 00 Ostrawa, Czeska Republika

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 10248-1:1999

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji :
Zaklady Badan i Atestacji ,Zetom"” im. Prof F.Stauba w Katowicach sp. z 0.0. ;
Nr AC 005;

Krajowy Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji Nr 005-UWB-003

Sidlo: Ceskobratrska 3321/46. Moravska Ostrava, Ostrava 702 00 Zapsan do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Ostravé. oddil B,
viozka 3243. 1GO: 27801454, DIC: CZ27801454 P +420 595 696 077, F +420 595 696 070, info@vitkovicesteel.com



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
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Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowar

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Toleranncje wymiarow i ksztaltu

zgodne z PN-EN 10248-1:1999

Granica plastycznosci Rey min. 390 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, min. 490 MPa
Minimalne wydtuzenie A min. 20 %
C max Mn max | Si max P max S max N max
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Sklad chemiczny (analiza wytopu) 0,24 1,60 0,55 0,040 | 0,040 | 0,009

zgodne z PN-EN 10248-1:1999, tab. 1

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwoséciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. Poz. 1966) o

wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Quality Manager VITKOVICE STEEL, a.s.

Ostrawa ; 01.10.2021

Miejsce i data wystawienia

VITKOVICE STEEL, a.s.

Jifi Prejda

Quality Manager

JiFi Prejda

Ve e/
e 4
po;{is osoby U)éwaznionej

Sidlo: Ceskobratrska 3321/46. Moravska Ostrava, Ostrava 702 00  Zapsan do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Ostravé. oddil B.
viozka 3243, 1GO: 27801454, DIC: CZ27801454 P +420 595 696 077, F +427) 595 696 070, info@vitkovicesteel.com




VITKOVICE

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr.: VS_PO5_2021

1. Nazwa i nazwa handiowa wyrobu budowlanego: GRODZICE typu ,,U” walcowane na goraco ze
stali niestopowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: S430GP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W budownictwie do budowy scianek szczelnych,
konstrukcji i robét inzynieryjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : VITKOVICE STEEL, a.s. ul.
Ceskobratrska 3321/46, 702 00 Ostrawa, Czeska Republika

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 10248-1:1999

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji :
Zaklady Badan i Atestacji ,Zetom* im. Prof F.Stauba w Katowicach sp. z 0.0. ;
Nr AC 005;

Krajowy Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji Nr 005-UWB-003

Sidlo: Geskobratrska 3321/46, Moravska Ostrava, Ostrava 702 00 | Zapsan do obchadniho rejstfiku Krajského soudu v Ostravé. oddii B.
viozka 3243, 1CG0O: 27801454. DIC: CZ27801454 P +420 595 696 077, F +420 595 696 070, info@vitkovicesteel.com



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

VITKOVICE
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Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowari

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Toleranncje wymiarow i ksztaltu

zgodne z PN-EN 10248-1:1999

Granica plastycznosci Rey

min. 430 MPa

Wytrzymatosc na rozcigganie Ry,

min. 510 MPa

Minimalne wydtuzenie A min. 19 %
C max Mn max | Si max P max S max N max
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Sklad chemiczny (analiza wytopu) 0,24 1,60 0,55 0,040 0,040 0,009

zgodne z PN-EN 10248-1:1999, tab. 1

9. Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. Poz. 1966) o
wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

VITKOVICE STEEL, a.s.

W imieniu producenta podpisat:

Ostrawa ; 01.10.2021

Miejsce i data wystawienia

Sidlo; Ceskobratrska 3321/46, Moravska Ostrava, Ostrava 702 00 | Zapséan do obchodniho rejstiiku Krajského soudu v Ostravé. oddil B.

Jiti Prejda

Quality Manager

Jifi Prejda
Quality Manager VITKOVICE STEEL, a.s.

podpis osoby u;%/vaznionej

/

vlozka 3243, ICO: 27801454 DIC: CZ27801454 P +420 595 696 077, F +420 595 696 070, info@vitkovicesteel.com



