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PROHLASENi O SHODE 01-2026
dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky

a) Vyrobce:
Firma: ViTKOVICE STEEL, a.s.
Sidlo: Ceskobratrska 3321/46, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
IC: 27801454
b) Identifikacni Gdaje o vyrobcich:
Konstrukéni kovové profily valcované za tepla - §tétovnice tvaru “U”
Vyrobek je opatfen znackou shody CCZ.
¢) Popis a uréeni vyrobki:
Vyrobek pro stavebni konstrukce a tétové stény z nelegovanych oceli znacek:
S§240GP, S270GP, S320GP, $355GP, S390GP, S430GP, S460GP, S500GP dle ¢SN EN 10248-1.
ASTM - A572 gr. 42, 50, 55, 60.
d) Zplasob posouzeni shody:
Stavebni technické osvéddeni, &. 202-STO-J-00822-24 ze dne 27.5.2024
Certifikace systému Fizeni vyroby, &. 202/C6/2024/J-00957-24 ze dne 31.5.2024.
e) Urcené normy:
CSN EN 10248-1
CSN EN 10248-2
ASTM - A572
f)  Autorizovana osoba:
Strojirensky zkusebni dstav, s.g., autorizovana osoba 202,
Hudcova 424/56b, 62100, Brno, Ceska Republika
g) Potvrzeni vyrobce:
Vyrobce potvrzuje, Ze viastnosti vyse uvedenych vyrobk (Pfiloha 1) splfiuji zakladni poZadavky zakona €. 22/1997
Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zmé&né a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpist,
dale pozadavky stanovené v § 2 a 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni Nafizenf viady &. 312/2005 Sb., &. 215/2016 Sb. a &. 119/2024 Sb. a pozadavky
technickych norem.
Vyrobce potvrzuje, Ze vyrobky jsou za podminek obvyklého pouZiti bezpecné a Ze pfijal opatfeni, kterymi zabezpecuje
shodu viech vyrobkil uvadénych na trh s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky.
h) Prohlaseni vyrobce
Na zakladé schvaleni autorizované osoby &. 202, Strojirensky zkuSebni ustav, s.p.
Datum a misfo vydani Prohlaseni o shodé: 13.7.2026 Ostrava (CZ)
Jméno a funkce odpovédné osoby: Ing. Jifi Prejda, ManaZer kva
Podpis:
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Priloha 1

Deklarované vlastnosti pro stavebni konstrukce a St&tové stény z nelegovanych oceli znatky S240GP; 5270GP; $320GP; S355GP;
$390GP; 5430GP; S460GP; S500GP; Grade 42; Grade 50; Grade 55 a Grade 60 Typ 2.
Zakladni charakteristiky [ Technické parametry Norma
Meznf tichylky rozméri a tolerance tvaru CSN EN 10248-2
min. Mez kluzu min. Mez pevnosti min. prodlou¥eni méfené délky
Znatka oceli ReH Rm A
[MPa] {MPa] {%]
$240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
5$320GP 320 440 23
5355GP 355 480 22
N
Tahova zkoudka S5390GP 390 490 20 CSNEN 10248-1
$430GP 430 510 19
S460GP 460 530 17
S500GP 500 580 15
Grade 42 290 a15 24
Grade 50 345 450 21
Grade 55 380 485 20 ASIEISE
Grade 60 415 520 18
.| min, Ndrazové prace Testovadi teplota .| min. Ndrazové prace Testovaci teplota
Znatka oceli Znacka oceli
2] [d i [q
S240GP
SZ70GP 20 Grade 42
S$320GP
Narmsovaprice S3556P 27 oree® (Dle pozadavku zdkaznika) CSN EN 10248-1
5390GP Grade 55 (ASTM 572)
$430GP 0
5460GP
SS00GP Grade 60

Deklarované vlastnosti pro stavebni konstrukce a §t&tové stény z nelegovanych oceli znatky $240GP; $270GP; 5320GP; S355GP;
S$390GP; S430GP: S460GP; S500GP.

Zakladni charakteristiky Technické Eammetr\f Norma
Chemické sio¥eni tavby *
Znatka oceli max. [%]
< o Sl P s N Cu palgf** | CEV
S240GP 0,17 1,40 - 0.040 0,040 0,012 0,55 - 0,35
S270GP 0,18 1,50 - 0,040 0,040 0,012 0,55 - 0,40
233?52: 0,20 1,60 0,55 0,040 0,040 0,012 0,55 . 0,47
- CSN EN 102481
S390GP -
Chemické sloteni|—S3306F_| 4 54 1,70 0,55 0,035 0,035 0,012 0,55 - 0,49
|_sas0GP | -
S500GP -
2 Maximélni hodnota pro dusik neplati, pokud chemické sloZeni vykazuje minimaini celkovy obsah Al 0,020% nebo alternativné min. 0,015% Al
rozpustného v kyseling nebo, pokud je piitomno dostate&né mnozstvi prvki vézajic dusik. V tomto pfipadé musi byt N vazebné prvky uvedeny
v dokumentu kontroly.
b Pokud jsou priddny dal¥i prvky, musi byt uvedeny v dokumentu kontroly.
¢ Ocel mize vykazovat obsah Nb max. 0,05%, obsah V max. 0,13% a obsah Ti max. 0,05%.
4 pro prvky Ni, Cr a Mo je maximaIni hodnota (%) omezena na Ni = 0,42; Cr= 0,29 a Mo = 0,11.
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Deklarované vlastnosti pro stavebni konstrukce a §tétové stény z nelegovanych oceli znacky

Grade 42: Grade 50; Grade 55 a Grade 60 Typ 2.

Chemické sloZeni

Zékladni charakteristiky Technické parametry Norma
Chemické slozeni tavby *
Znacka oceli max. [%]
C Mn® Si pe s¢ v
Grade 42 0,21 1,35 0,4 0,030 0,030 0,01-0,15
Grade 50 0,23 1,35 0,4 0,030 0,030 0,01-0,15
ASTM 572
Grade 55 0,25 1,35 0,4 0,030 0,030 0,01-0,15
Grade 60 0,26 1,35 0,4 0,030 0,030 0,01-0,15

A pokud je predepsana méd, musi byt minimalni obsah 0,20%.

B Za kazdé sni¥eni 0 0,01 % uhliku pod maximalni uvedenou hodnotu lIze zvy3it obsah manganu o 0,06 %,
az do maxima 1,60 %.

€ Pro ¢t&tovnce je povolen maximalni obsah fosforu 0,04% a maximaIni obsah siry 0,05%.
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